
Poscenter Z1 
POS-компьютер

УНИКАЛЬНЫЕ ТОВАРНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ИНТЕРФЕЙСЫ:

VGA – 1 шт.
HDMI – 1 шт.
USB 2.0 – 6 шт.
USB 3.0 – 2 шт. 

COM – 6 шт.
LAN – 1 шт.
PS/2 – 2 шт. (1*KB, 1*Mouse)
LPT – 1 шт.

Современный производительный процессор J4125

Оперативная память DDR4L четвертого поколения

Алюминиевый сплав корпуса

Безвентиляторная система охлаждения

Большое количество интерфейсных портов ввода-вывода



POScenter (ООО «Центр-К»)
Сайт: www.optposcenter.ru
Почта: sales@poscenter.pro
Тел.: 8 (495) 215-12-24

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Процессор Intel Celeron J4125 @ 2.00GHz

O3Y 4 Г6 (макс 8 Гб), 1*DDR4L 1.2V

SSD 128 Г6, 1*mSATA (макс. 1 Тб)

Аудио HD Audio Realtek ALC 662

Поддержка OC Windows / Linux

Цвет Черный

Система охлаждения Безвентиляторная

ИНТЕРФЕЙСЫ
LAN 1* Ethernet 10/100/1000Mbps

USB 8*USB

COM 6*COM

VGA 1*VGA

HDMI 1*HDMI

PS/2 2*PS/2 (1*KB, 1*Mouse)

Аудио 1*Mic-in, 1*Line-out

ПИТАНИЕ
Tип Блока питания Внешний, DC 12В

РЕЖИМЫ PA6OТЫ
Рабочая температура -10°C ~ 60°C

Температура хранения -10°C ~ 60°C

Влажность 0% ~ 95%


